


LEASE IN SAMENWERKING MET
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Verbruikt 50% minder energie
t.o.v. alternatieve ledverlichting

Nauwelijks tot geen onderhoud

Zel� nstallatie  mogelijk

230V spanning, geen krachtstroom nodig 

Lichtmasten overbodig

Voldoet aan KNLTB verlichtingsnormen

EXCLUSIEVE DISTRIBUTIE 

Bergweidedijk 38
7418 AA  DEVENTER

0570-820380
www.fluxentric.com

AFMETINGEN
2x 8 lange modules  . . . 3,80 m per (standaard) module �O
2x 2 korte modules  . . . . 1,90 m per (hoge ballen) module �O
2 voedingskasten  . . . . . 550 x 360 x 63 mm �O

GEWICHT
Module lang  . . . . . . . . . . . 10 kg
Module kort  . . . . . . . . . . . 5 kg
Totaal per zijde  . . . . . . . 100 kg

MATERIAAL EN AFWERKING
Modules  . . . . . . . . . . . . . . .Aluminium
Kleur  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poedercoat groen RAL 6005
Diffuser  . . . . . . . . . . . . . . .PMMA anti glare lichtdiffuser

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN
Driver voltage  . . . . . . . . . . . . . 230 V AC
Frequentie  . . . . . . . . . . . . . . . . 50-60 Hz
Power Factor  . . . . . . . . . . . . . . > 0.9
Verbruik Single Tweener  . . 1800W
Verbruik Double Tweener  . 2500-3800W

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Ef� ciëntie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 lm/W
CRI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>70
Kleurtemperatuur  . . . . . . . . . 4700K
Lux Single Tweener . . . . . . . . 300 
Lux Double Tweener . . . . . . . 200 
Gelijkmatigheid  . . . . . . . . . . . 0,6 - 0,7
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TWEENER® IS EEN
PRODUCT VAN NLX 

Patent FR1771006

DOUBLE TWEENER


